数量：2台                                        控制价：3.5万元/台

空气波压力治疗系统
1、设备工作压力值范围0-200mmHg；
▲2、操作及配置：≥7寸彩色液晶全触摸屏操作，配备线控开关可紧急停止，避免对病人意外伤害；
3、设备开始治疗后应具有自动锁屏功能，防止治疗过程中非专业人士误操作，同时可设置锁屏开启或关闭，开启后，自动息屏时间范围1-60min；
4、主界面可显示实时治疗时间、实时治疗压力、血液回盈检测标志以及实时观测回盈时长的变化；
5、可配置气囊种类≥20种，如腿部十二腔气囊、腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、背部四腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择。
6、气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗；
7、保压时间0-15s可调；
8、间隔时间0s-99s可调；
▲9、设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节；
10、设备充气速度1-7级可调；
11、治疗时间1min-48h可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示；
▲12、设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg（需提供说明书或检验报告证明）；
13、噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB；
14、设备评分等级查看，支持无线扩展功能，并且设备具有患者VTE等级风险查看界面，连接工作站后，可查看当前治疗患者VTE风险等级；
15、主机使用年限：≥10年；
16、主机重量：净重4.34Kg±0.25Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动。
17、仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示；
18、支持蓝牙连接以及在线升级功能；
19、支持双核稳压功能，不同腔道能保持不同压力。
20、配置清单：
    1、空气波压力治疗系统主机1台
2、电源线1根
3、电源适配器1个
4、线控开关	1根
5、延长管组件1个




数量：1套                                        控制价：14万元/套

内镜清洗工作站（清洗消毒槽）

1.台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求：
1.1洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，PMMA-ABS板材的拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度，且能达到拉伸强度≥135.0MPa、断裂生长率≥15.7%、弯曲强度≥253.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力≥453.9MPa。（院内议价论证时提供制造商材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力的检测报告复印件）
1.2用模具一体成形，具有抗压强度高；抗氧化，耐强酸强碱，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀（院内议价论证时提供PMMA-ABS板耐化学试剂1%NaOH溶液和5%H2SO4溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡48小时无可视变化）；损伤后极易修复；对人体无毒性等。
2.台面、洗消槽及干燥台的规格与形状要求：
2.1背板主体长度要求≥5米；
2.2洗消槽规格：为满足现场安装条件及流程要求，洗消槽尺寸满足单槽尺寸：长685mm×宽760mm（±5）、单内槽尺寸：长355mm×宽420mm（±5）；双槽尺寸：长1315mm×宽760mm（±5）、双内槽尺寸：长500×宽430mm（±5）；干燥台规格：长1500mm×宽760mm（±5）；
2.3设备高度：台面高度880mm（±5），设备整体高度1550mm（±5）；
2.4内镜清洗工作站不锈钢主体支架采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。
2.5工作站清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值不大于2L，且容量标识误差不超过20%。
3.多功能自动灌流器配置及功能要求：
3.1自动灌流器配置数量要求:5套
3.2自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控），体积小、运行稳定、快速。
3.3各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），计时准确。
3.4.面板为数码管显示防水屏（其工作电压为≤12V）。
4.节酶系统：1套,内镜各腔道灌注5s～10s，灌流总量≥200mL。用酶量只有原有常规方法的5%～10%，节约酶液达90%～95%。
5.中心气体处理器的数量及性能要求：1套,包括气源处理系统和灌流气压调节器，能过滤直径≥0.3μm的微粒，具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa, 具备压力可调功能可调范围0.05～1.0MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压。
6.医用无油空气压缩机：1台,采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa ，供气量：≤120L/min， 储气量：≤30L  噪音≦50dB ，电压：220V 输出功率：≤750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。
7.高压供水器数量要求：1台，电压：DC≥12V，电流：≥3.5A，出水水压：≥0.4MPa（恒压）。功率：≥36W，流量：≥5.0L/min（0.3T/h），控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。
8.清洗喷枪：6把，枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈；耐受压力0-0.7MPa。喷枪能够不借用工具完成拆卸，握柄为圆柱竹节式设计，使用便捷。
9.给排水系统数量要求;5个点位,给水系统材质采用SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250µm（≥60目）；PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器。
10.镜体测漏系统:1套,采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测灵敏度和保护内镜免受过压影响；测漏压力数字显示，连续可调，压力范围1～35KPa；测漏时间数字显示，连续可调时间范围10～90秒。










数量：1套                                        控制价：35万元/套

智能肌少症与跌倒风险测评系统

▲1.整个系统由人体成分测试、SARC-Calf量表测试、Morse量表测试、握力测试、6米步速测试、4米定时走测试、5次坐起测试、三姿测试、起立行走计时测试组成。
2.所有躯体功能测试项目无需重复输入个人信息。
3.检测软件具备用户管理功能，包括建档、测试、查询历史纪录、导出检测结果等多个功能。
[bookmark: _GoBack]4.全部测试完成后，报告自动生成；个人报告由功能测试结果、正常范围及评价，肌肉量详细评价，总评等部分组成；
5.提供针对性的干预方案，包含营养建议和运动建议。营养建议包含膳食宝塔、典型食谱以及饮食建议等多项内容。运动建议依据肌少症共识和运动处方指南，基于FITT-VP原则，包含有氧、力量、柔韧、平衡以及注意事项等。
▲6.可选择同一用户多份报告进行对比；可对各测试项目测试结果及肌少症风险发展史进行比较分析。
7.测试过程中软件实时显示各测试模块连接情况，保证数据上传的稳定性。
8.提供肌少症测评系统软件著作权登记证书。
9.SARC-CalF量表，问卷电子化管理，可直接选填并提交问卷。
10.小腿围度测试，采用智能电子软尺，可进行维度及直线测量，一键数据上传；
11.握力测试仪，测试数据可直接上传软件系统。
▲12.步速测试仪，可进行6米步速测试和4米定时走测试。
13.步速测试仪，第二次测试可切换起点、终点位置，方便测试；
▲14.坐起测试仪，可用于5次坐起测试和起立行走计时测试；有保护扶手；
15.平衡测试仪，采用柔性阵列传感器；支持自动判断及计时模式；测试面为防滑材质，有测试动作引导标志。
16.人体成分分析仪，提供医疗器械注册证；测量方法：生物电阻抗测量方法（BIA），8点接触式电极；测试部位：5个节段部分测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）；测量频率：≥3个频率；测量电流：350μA；测量时间：约1分钟；输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等；显示屏≥7寸液晶触摸屏。
17.配置清单：
1、智能肌少症与跌倒风险测评系统软件1套
2、人体成分分析仪	1台
3、智能电子尺	1个
4、握力测试仪	1个
5、步速测试仪	1个
6、坐站测试仪	1个
7、平衡测试仪	1个


